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IAGIFA

IPA
Institute für Arbeit und Gesundheit 
(IAG) / DGUV Akademie

Kompetenzträger für die Vermittlung 
und Kommunikation von Erkenntnissen

Institut für Arbeitsschutz (IFA)

Naturwissenschaftlich-technische 
Themen zu Sicherheit und Gesundheit 
bei der Arbeit

Institut für Prävention und 
Arbeitsmedizin (IPA)

Medizinisch-wissenschaftliche 
Forschung zu Berufskrankheiten und 
arbeitsbedingten Erkrankungen



Themenfelder
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2024

Chemische/biologische 
Einwirkungen 
Stäube, Gase, Dämpfe

Geräte- und Produktsicherheit
Maschinen, Werkstoffe, Werkzeuge

Physikalische Einwirkunten
Vibration, Lärm, Strahlung

Persönliche Schutzausrüstung

Allgemeine Fragen

Bauliche Einrichtungen, 
Transport und Verkehr

Fachübergreifende Aufgaben
Weiterbildung, Medien, Software-
Entwicklung, Risikobewertung



Was ist eine Schutzeinrichtung
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Mensch Maschine

Gefährdung



Schutzeinrichtungen an einer Paletten-Foliermaschine
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Schutztür mit Verriegelungseinrichtung

Schutzzaun

Lichtgitter

Zustimmungseinrichtung mit Tippbetrieb (Einrichtbetrieb)
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Schutzzaun

Lichtgitter
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Wann liegt eine Manipulation vor?
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Die Manipulation einer 
Schutzeinrichtung liegt vor, wenn…

…die Schutzeinrichtung absichtlich
und ohne Anwendung geeigneter 
risikomindernder Ersatzmaßnahmen
überbrückt, abmontiert oder anderweitig 
unwirksam gemacht wird.
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Beispiele

• Überbrückung von Sicherheitsschaltern

mittels Ersatzbetätiger, Kabelbinder oder 

Klebeband

• Demontage von Schaltern, Schutzzäunen

oder Maschinenverkleidungen

• Mechanische Überbrückung von 

Zweihandsteuerungen

• Manipulation oder Missbrauch von 

Betriebsartenwahlschaltern

• Kurzschluss von Sicherheitsschaltkreisen
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Zum Zeitpunkt des 
Inverkehrbringens

§3 ProdSG (MVO)

Während der gesamten 
Verwendung (ständig und stetig)

§5 (1,3) BetrSichV

Maschinenhersteller Maschinenbetreiber

Inverkehrbringen der Maschine

Rechtliche Einordnung



Rechtliche Einordnung
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Beschaffenheitsanforderung Betriebsanforderung
Binnenmarkt-Richtlinien Art. 26 AEUV Arbeitsschutz-Richtlinien Art. 153 AEUV

ProdSich-RL

… ArbMBen-RL

ArbSchRahmen-RL 

1. ProdSV 9. ProdSV

ProdSG

14. ProdSV …

ArbSchGASig
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BetrSichV ArbStättV GefStoffV …PSA-BV
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Staat DGUV/BG

SGB VII

DGUV-
Vorschriften

Technische Regeln

TRBS ASR TRGS …
DGUV 

Regeln und 
Grundsätze

Harmonisierte Normen
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Mindestanforderungengrundlegende Anforderungen
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Ergebnisse einer Umfrage
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• Zeitraum: 2020 – 2022

• Durchführende: IFA

• Ziel: Einschätzung des aktuellen 
Manipulationsausmaßes

• Zielgruppe: Sicherheitsfachkräfte 
maschinenbetreibender 
Unternehmen

• 839 Teilnehmer

www.dguv.de, Webcode: p022542

Fragen zur Person 

• Funktion & Branchenzugehörigkeit

• Unternehmensgröße & 
Berufserfahrung

Einschätzung zum 
Manipulationsgeschehen

• Entwicklung in den letzten 10 
Jahren

• Anteil der manipulierten Maschinen

Erfahrungsbasiertes Wissen  

• (Beinahe-)Unfallerfahrung

• Berücksichtigung bei Unterweisung 
& Beschaffung

Meinung zum Thema

• Hilfestellungen der UVT & wirksame 
Maßnahmen
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http://www.dguv.de/


Zentrale Ergebnisse
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Mehr

Gleich 
viele

Weniger

18,5 %

24,2 % 57,3 %

ständig

10 %
vorübergehend

17,2 %

27,2 %

Nein

ein oder 
mehr 
Unfälle
25,66 %

ein oder mehr 
Beinahe-Unfälle
27,1 %

49,6 %

27,6 %

Nein

Ja

50,7 %

19,9 %

Tendenz

„Werden heute mehr oder weniger 
Maschinen manipuliert als vor zehn 

Jahren?“

Anteil manipulierter 
Maschinen

„An wieviel Prozent der Maschinen 
werden in den von Ihnen betreuten 

Betrieben Schutzeinrichtungen 
manipuliert?“

Unfallgeschehen

„Gab es in Ihrem Betrieb bereits einen 
durch die Manipulation einer 

Schutzeinrichtung verursachten 
(Beinahe)Unfall?“

Duldung durch 
Vorgesetzte

„Wenn in ihrem Betrieb bereits eine 
Schutzeinrichtung manipuliert wurde, war 

dies einem Vorgesetzten bekannt?“
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Korrelationen

12

Betriebe mit nachlässigem 
Führungskräfteverhalten

andere

Anteil manipulierter Maschinen 33 % 22,9 %

Anteil ständig manipulierter Maschinen 10,9 % 5,7 %

Tatsächliche Unfallrate 35,9 % 17,9 %

Kleinst- und Kleinbetriebe Großbetriebe 

Anteil manipulierter Maschinen 37,1 % 23,1 %

Duldung durch Vorgesetzte 59,1 % 45,0 %

Berücksichtigung bei der Beschaffung 34 % 65,2 %

Berücksichtigung in Unterweisungen 54,2 % 62,9 %
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Arbeitsaufgaben, für die manipuliert wird
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• Tätigkeiten, die einen manuellen Eingriff in den Gefahrenbereich erfordern 

• … deren Durchführung mit intakten Schutzeinrichtungen nicht oder nur mit Einschränkung 
möglich wäre

• … die in der Regel einen zeitintensiven Produktionsstopp erfordern würden

63,6

52,1

51,1

35,7

28,4

22,4
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Was sind die Ursachen einer Manipulation?
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Ergonomie
z.B. eingeschränkte Sicht- oder Hörbarkeit, eingeschränkte 
Bewegungsfreiheit, hohe körperliche Belastung

Produktivität
z.B. Zeitdruck, Eingriffshäufigkeit, effizientere Maschinennutzung oder 
Störungsbeseitigung, höhere Präzision, Verringerung von Stillstandzeiten, 
Durchführbarkeit von Arbeitsaufgaben

Maschine oder 
Schutzeinrichtung

z.B. ungeeignete Schutzeinrichtungen, Störanfälligkeit der Maschine, 
Fehlauslösungen, Maschinennutzung weicht von der Spezifikation ab

Unternehmenskultur
z.B. fehlendes Engagement der Führungskräfte, fehlende 
Mitarbeiterpartizipation, fehlende Ausbildung oder Sensibilisierung, sozialer 
Druck, kein Thema der Sicherheitskultur

Verhalten
z.B. Gewohnheit, Unerfahrenheit, Unkenntnis der Gefahren, der 
Schutzeinrichtung oder der Maschine, Risikounterschätzung, Risikofreude



Hersteller Betreiber

Wo werden die Anreize verursacht?

Ergonomie

Produktivität

Maschine oder Schutzeinrichtung

Verhalten

Unternehmenskultur
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Welche Faktoren können Manipulation vorbeugen?
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Hersteller Betreiber

Entwurf Konstruktion Betrieb

Technisch +++ ++ +

Organisatorisch - - +++

Individuell - - +

14.11.2025Manipulation von Schutzeinrichtungen



DGUV Arbeitskreis 
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• 2008: Einrichtung des Arbeitskreises durch die Präventionsleiterkonferenz

• Erarbeitung von Praxishilfen und Informationsschriften

• Einbringung der Ergebnisse in Normen und Regelwerke

• Aktuell 12 aktive Mitglieder aus IFA und acht Berufsgenossenschaften

• Aktuelle/geplante Arbeitsgruppen: 

• Best-Practice Demonstrator

• Webseite stop-defeating

• Praxishilfe Manipulation in der Instandhaltung



Veröffentlichungen des Arbeitskreises (Auswahl)
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Kurzfilme für Hersteller und 
Führungskräfte

Veröffentlichung auf 

• www.stop-defeating.org

• www.dguv.de/ifa/stopp-manipulation

http://www.stop-defeating.org/
http://www.stop-defeating.org/
http://www.stop-defeating.org/
http://www.stop-defeating.org/
http://www.dguv.de/ifa/stopp-manipulation
http://www.dguv.de/ifa/stopp-manipulation
http://www.dguv.de/ifa/stopp-manipulation


ISSA Arbeitskreis 
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• Arbeitskreis der Sektion Maschinen- und Systemsicherheit der ISSA

• 2008: Gründung des Arbeitskreises

• 2018-2025: Arbeitskreis inaktiv

• 2025: Konsortialtreffen zur Wiederbelebung und Neuausrichtung des AK

• Geplante Arbeitsgruppen:

• Best-Practice zum Thema Führung

• Positionspapier zu Verriegelungseinrichtungen

• Aktuell: Beteiligung vier europäischer Länder, Beteiligung weiterer Mitglieder und 
Länder erwünscht



20

• Webseite stop-defeating.org

• Umfangreiche Informationen und Verfahrensbeschreibungen für Hersteller und 
Betreiber

• Konstruktionsbeispiele

• Unfallbeispiele

• Verfahren zur Bestimmung Manipulationsanreizes

• Lehrmodule

• Lehrfilme

• weiteres Informationsmaterial und Publikationen der UVT
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Stefan Otto

Wissenschaftlicher Mitarbeiter
Referat Industrial Security – Funktionale Sicherheit

Tel.: +49 30 13001-3525 
E-Mail: stefan.otto@dguv.de

Vielen Dank für

Ihre Aufmerksamkeit.
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